По гидроустановкам. -Наши цены на готовые гидроустановки-насосы:

	K100-$200

K150-$250

K-200-$350

K-300-$700

K-400-$1100

K-500-$1500
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Цена базовой технологии-документации- от $60.000 – 75 000 плюс

"ноу-хау"($2000-$5000)в зависимости от мощности насосов. Там есть

тонкости. В цену входит(кроме транспортных расходов и проживания)обучение,

помощь в производстве и настройке первых образцов,особенности монтажа

и установки разных насосов с учётом привязки к географии местности(особенно важно при

больших мощностях).
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	Работа гидронасосов основана на двух физических принципах-не сжимаемость воды и силы инерции. Да, статьи в разных журналах разных годов(в перечисленных вами, а

также и в "Науке и жизнь")и газетах были на такие гидроустройства.

Но, к сожалению, в большинстве это остаётся на бумаге.
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Примечание – для насосов малой производительности – цена комплекта (насос + техдокументация для производства) – снижена. Подробности на nts01@list.ru 
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	Практически нет стабильно работающих таких устройств- мы этим занимались. Вся суть в соотношениях камер и конструкциях клапанов. Описанные в журналах и других источниках такие или похожие конструкции требуют долгой и индивидуальной подгонки размеров и настройки для конкретного вида водного источника. При непредсказумых: изменении напора, скорости и при наличии различного сора в воде(что бывает всегда)установки не работают- клапаны не могут создать гидроимпульса. Проведенные нами исследования гидропроцессов в конструкциях насосов в специальных бассейнах позволили найти конструктивные решения, позволяющие производить и масштабировать гидронасосы и обеспечить их простоту в эксплуатации и стабильность работы в реальных условиях.

Первый патент был получен в России, далее дополняющие патенты, далее евразийский патент. Процедуры эти долгие и дорогие. Дальнейшие этапы и затраты по защите ИС (международный уровень)оправданы при зарубежных поставках и возможны совместные действия при нормальном партнёрстве(трансфер технологии или ноу-хау).

Режимы работы установки: - Срок службы также - 10-15 лет.
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	Перспективные работы

Производится под заказ одна модификация- для К-300 c генератором мощности до 5 кВт. Это оптимально по  напору и потребности в энергии для частника или фермера. Могут быть все модификации. Цена всей установки в 1,2 кВт - $600. Установка

выполняет поочередно две функции-подъём воды и выработка

электроэнергии. При низком рабочем напоре получаются высокие удельные

показатели;

- как компрессор обеспечивается работой верхнего клапана гидронасоса, создающего

давление до 8 атм при расходе 500-700 литров\мин. Это хороший и

сверхнадёжный "компрессор", не требующий обслуживания.
Далее сжатый воздух может наполнять

стандартный ресивер(ёмкость с манометром и регуляторами)или подаваться к

потребителю. Подготовки и очистки воздуха не требуется(масло и влага в

нём отсутствуют изначально). Холод или тепло вырабатывается вихревым

воздушным охладителем, работающим только от сжатого воздуха. Воздушные

охладители могут быть российскими покупными разной мощности. В

настоящее время мы закончили свои разработки с целью получения модульных

многокамерных и компактных охладителей нового поколения. Но

самомтоятельно нам не поднять все виды производств без партнёра или

финансирования (можем по этой теме также поработать-это перспективное

дело, на западе этого ещё не знают);
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