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Название изобретения:
Метод производства энергии с помощью преобразования Fe56 в Fe54 ЯМР. Оборудование для реализации этого способа.

Аннотация:

Генератор создает эффект ЯМР, влиянием магнитного поля и электрического тока на сердечник из Fe56, часть тока, полученная при трансмутации в Fe54, поступает обратно в сердечник. В то время как остальная часть тока поступает на вход основного источника питания устройства, что позволяет его отключить, и автоматический процесс отключения цепи питания входного источника до исчерпания  Fe56.
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Устройство для реализации метода является генератор с сердечником в виде, стержня (2) из Fe 56, несущая конструкция (1), индукционные катушки (6, 7, 8, 9), входной источник питания (11), с необходимыми схемами и выход. Устройство оснащено цепью основного питания и обратной цепью питания в стержень (2), распределение нагрузки удобно согласованны с выходным током из стержня (2) и разделены на две части, одна часть из которых связана с регулятором (14), а другая соединена с выходной частью устройства.
Метод производства энергии с помощью преобразования Fe56 в Fe54 ЯМР. Оборудование для реализации этого способа.
Область техники:
Изобретение относится к способу производства электроэнергии с помощью преобразования Fe56 в Fe54 ЯМР, когда под воздействием магнитного поля и электрического тока происходит трансмутация изотопа Fe56 и передвижению электронов с энергией, полученной в результате преобразования изотопов, извлеченной в виде электрического тока. В то же время решены задачи по применению этого метода в качестве генератора работающего с атомами Fe56.
Существующее состояние техники:
В настоящее время существует многочисленные способы производства энергии. Атомная энергия образуется традиционным способом деления или получения термоядерных взаимодействий атомов, а энергия магнитных волн, получается магнитной индукцией, образованная потока электронов. 
Известно также, что энергия может быть получена с использованием принципа ядерного магнитного резонанса. В заявке изобретения F9110472 и был описан процесс, когда под воздействием сильного магнитного поля и электрического тока на изотоп железа Fe56, происходила мутация изотопа Fe56 в Fе54, и выделение при этом большого количества энергии. Атомы железа  нагревают до температуры по меньшей мере 150 °С и подвергают воздействию электрического тока и магнитной энергии. Под действием энергии силой 168,21х10¯13 Дж. на атом железа, состоящий из изотопа Fe56, вызывает нестабильность, которая является следствием появления радиоактивности, которая в свою очередь приводит к изменению железа Fe56 в Fe54, с испусканием 2 нейтронов. Они превращаются в магнитную энергию, и являются источником её индукции. В заявке изобретения F9110472 также описано оборудование для реализации этого метода. Это устройство состоит из металлических частей, которые представляют собой, мягкую сталь квадратного сечения согнутую в U-образную форму, и цилиндрического стержня, изготовленного из изотопа железа Fe56, и из трех катушек, источника электрического тока, источника питания, цепи выходного тока и необходимые схемы. Первая катушка формирует генерацию магнитного поля, которая способствует изменению ядерных спинов атомов железа Fe56. Вторая катушка используется как активатор ЯМР и способствует повороту спинов ядер атомов железа на 180°. Третья катушка образует трансформатор, который собирает полученную индукцией энергию. Энергия поступает из устройства, а потом по мере необходимости используется в коммерческих целях и расходуется.
Принцип изобретения:
Суть изобретения заключается в том, в решении способа значительно эффективного, производства электрической энергии, с использованием трансмутации железа Fe 56 в Fe 54 по пути ЯМР, это изотопная мутация, где по крайней мере часть произведенного тока возвращается обратно в железный сердечник. Остальной ток выводится из устройства для дальнейшего преобразования и потребления. Что позволяет отключить основной источник входного электрического тока, и что в конечном итоге приводит к замене потребляемого тока от источника питания, частью произведенного тока установкой. Этим достигается последующее самоуправление цикла генерации, а также увеличивает количество получаемой энергии. Ток, полученный изотопной мутацией железа, таким образом, в соответствии с настоящим изобретением разделяется на две части, одна часть тока поступает обратно в железный сердечник, проходит через него и с другого конца сердечника сливается, и вторая часть тока выводится из устройства на нагрузку. Изобретение исходит из данных, что между изотопом Fe56 и Fe54 есть потенциальная энергия, зафиксированная на разнице их массы и содержащийся в ней энергии. Она действует на атом железа, состоящий из изотопа Fe56, по умолчанию на энергию величиной 168,21x10¯19 Дж, нагревают атомы железа до температуры от 150 до 1500 °C. Если на сердечник оказывают воздействие магнитной энергией, по эффективности, по крайней мере, 460 Вт и частотой 21МГц при наличии магнитной индукции напряженностью, по крайней мере, 0,5Т, изотоп Fe56 впитывает эту первичную энергию выполнив оборот своего ядерного спина  на 180°, а затем испускает 2 нейтрона, с образованием изотопа Fe54. Эти два нейтрона при своем выбросе высвобождают энергию. Эта энергия в соответствии с настоящим изобретением, во-первых, используется для других изотопных мутации железа, во-вторых, поступает, как электрический ток, из производственного оборудования, по мере необходимости, преобразуется и затем используется потребителем. 
Затем, когда значение отводимого тока достигает не менее значения тока, необходимого для поддержания процесса мутации, то есть в оптимальном случае входного потока, отключается или отключается источник входного тока, и процесс позволяет продолжать работать спонтанно, и это до изнеможения Fe 56. После исчерпания Fe 56 может заменить ядро на новые и таким же образом повторить весь процесс, Предложенный способ производства электрической энергии является значительно более эффективным, чем существующий способ путем izotopické мутации Fe 56 в Fe 54, сопоставима с другими способами получения энергии, как путем деления или термоядерного путем, и поэтому оптимальным для коммерческого использования. 
Одновременно предлагается оборудование к реализации приведенного выше способа производства электрического тока. Устройство к реализации способа согласно изобретению исходит из существующего оборудования в соответствии с французским патентом PV 9110472, в котором есть генератор, состоящий из проводящих, лучше всего крепежной конструкции из металла, и в ней закрепленного железного сердечника из Fe56 в виде стержня. А также, трех индукционных катушек, от входного источника питания электрического тока, одного источника напряжения, получаемого с выхода тока из устройства и необходимые для получения необходимых полей, схемы управления. Железный стержень расположен так, что он является сердечником для индукционных катушек. Катушки должно быть по крайней мере три, причем одна катушка образуют электромагнит, который создает магнитное поле, один ВЧ осциллятор с точкой опоры и один НЧ осциллятор, который задействован в получении магнитной энергии, испускаемой атомами железа. Атомы железа, это стержень, состоящий из трансмутированного железа, установлен так, чтобы система была стабильной, поэтому либо по вертикали, или горизонтально крепится в несущей конструкции, удобно в металлические токопроводящие конструкции в виде буквы "U". Это устройство по сравнению с существующим более того, приготовлено, схемы для сбора тока, полученного трансмутацией, обратно в стрежень. Эта схема позволяет стимуляции трансмутации приложенного тока от по меньшей мере одной из катушек обратно в атомы железа, в стержне, причем ток, полученный трансмутацией из этого сердечника извлекается с другой стороны стержня. Это можно реализовать так, чтобы выход тока из одной НЧ катушки подключенной обратно к полюсу стержня, с другой стороны, относительно выхода тока из стержня. Это существенно повышает производительность этого устройства, и это примерно в три раза лучше конструкции первоначального устройства.
Устройство удобно, на входе для подачи входного тока, от источника приготовлено регулятором для отключения этого источника входного тока. Этот регулятор является, таким образом, подключен на вход тока до устройства, но подключен также выход потока из устройства и выход потока, полученного трансмутацией, из стержня. Ток выведенный из железного сердечника, то ток усиливается на ток формируемый трансмутацией Fe 56 в Fe 54, - так выгодно идущий через регулятор, который одновременно подключен на вход первичного тока и выходного тока, получаемого от устройства. Регулятор настроен так, чтобы в момент, когда плотность в него входящего тока достигает заданного значения, лишен источника входного тока.
Экономически выгодно, если в регуляторе установлен ценность, которая равна размеру симметричного входного тока в устройство. После начальной стадии, когда устройство начинает проводить трансмутации Fe 56 в Fe 54 и когда размер получаемого тока достигает необходимых значений, а затем может следовать за отъема ресурсов и без потерь удалить самостоятельно действующие устройства, вплоть до экономического истощения изотопа Fe 56.
Устройство может иметь различный вариант исполнения. Минимальное количество катушек три. Более выгодным с точки зрения количества полученной энергии и скорости текущих трансмутации, если устройство имеет четыре катушки, они удачно выбраны и расположены таким образом, что первой катушкой электромагнит, создающий магнитное поле, по крайней мере, 0,5Т. Другой катушкой катушка ВЧ, то есть частоты выше 21МГц, и с источником, по крайней мере, 467 W/gmol. Третья и четвертая катушки, НЧ, то есть от 45 до 55 Гц. Третья и четвертая катушки могут быть, возможно, связаны в единую, возможно, может быть из-за к необходимым производственным требованиям количество катушек больше. В случае расположения и/или третьей катушки, предпочтительно, однако, между ними, и оттуда направились обратно в железного сердечника, желательно на другой конец стержня. Это реализуется таким образом, что выход потока из четвертого и/или третьей катушки подключен на вход в стержни, лежащие в основе, и он удобно расположен на конце стержня. Поток затем проходит через все  стержней, а при прохождении этого потока полюсов проходит трансмутации Fe 56 в Fe 54 по его обогащения другим потоком, обретенное через трансмутацию. После прохода стержней поток, обогащенный о ток, полученный трансмутацией, удаляется из противоположного, то есть первого конца стержня. По этой причине, выход для этого потока расположен удобно на первом конце штанги, а вход тока от катушки, или катушки до штанги, находится на другом конце стержня. Один из концов стержней должны быть при этом снабжена изоляционным корпусом для его изоляции от плинтуса. Катушки выбраны так, что первая катушка выполняет функцию электромагнита, создаваемая необходимое магнитное поле, вторая катушка является другим источником энергии, которые вызывают осцилляции с подставкой, как составляющая магнитного резонанса, и третий, и, возможно, другие катушки возбудители синусоидальных волн и, следовательно, ядерный магнитный резонанс. Поток, обогащенный о ток, полученный трансмутацией, отведенный из стержня при указанных параметрах в результате трансмутации железа примерно в три раза больше, чем ток в стержне при вводе. 
Выход тока, полученного трансмутацией, из стержня с преимуществом на себе, разделив на две части, из которых первая часть подключается на вход контроллера, в то время как другая часть подключена на выход из устройства. Ток, отведенный из первого конца стержня, это поток, обогащенный текущих трансмутации железа, затем направляется на две части. Распределение является наиболее выгодным в соотношении примерно 1:9. Первая меньшая часть тока затем поступает в контроллер и подключен к разъему питания схемы, где заменяет входной ток из источника в устройства. И позволяет, таким образом, отключение источника входного потока и самостоятельно действующие функционирование устройства, в то время как другая, большая часть тока поступает на выход устройства к дальнейшей обработке, как энергетический продукт. Указанный коэффициент был установлен расчетов и экспериментально.

Устройство согласно изобретению подходит для коммерческого производства электроэнергии. Имеет значительно более высокую производительность, чем устройства, описанные в приложении F1190472 А. Сравнимо с устройствами, применяемыми к производству электрической энергии другими путями, как, например, ядерной реакции или деления. При этом это устройство является экологическим и безопасным и не требует связь с специальным источником энергии.
Обзор изображений на чертежах.

Изобретение увеличено проиллюстрировано с помощью чертежей, где цифра 1 показывает вид в разрезе выгодно, выполнения генератора с регулятором и четырьмя катушками, рисунок 2 иллюстрирует схему элементов этого генератора, цифра 3 изображает вид в разрезе проще исполнение генератора без регулятора и с тремя катушками и цифра 4 обозначает схема подключения элементов этого генератора.
Примеры осуществления изобретения.
[image: image3.png]ADE 0BR.1

technology

BTOPO# KOHEL, CTEPXHS 1 Kpenex K CTOMKe.
HY kaTywku, 50 My,

BM katywka , 21 My,
20 BUTKOB.
HY kaTywka, anekTpomarHut (O.ST)

XpoMmMpoBaHHas cTank.

Paguatopkl oTBOAR Tenna
Kpenex cTepxHs C XopoLunm

KOHTaKTOM 4715t 0TBOAA Tena.




Пример 1

Была образцовым выполнением изобретения является генератор, изображенной в разрезе на рис 1. и схематически на рис 2.Генератор имеет основной несущей конструкции, И о форме буквы "U", состоящий из нижней плоской пластины и двух боковых частей, который изготовлен из хромированной стали. Размеры этой конструкции, установлены для мощности 50 квт с линейным раза стоимости вверх или вниз. В боковых стенках конструкции даже в отверстия и с помощью кронштейнов крепится железный стержень 2, состоящий из изотопа Fe56. Левая боковые части имеет отверстие диаметром стержней 2 и в нем закреплен первый конец 3, стержня 2 так, что создается твердых сочетании с превосходной тепло и электропроводность. Правая боковины имеет увеличенное отверстие, и в нем удерживается другой конец 4 стержня 2, который, кроме того, снабжена тефлоновым корпусом 5 так, что от несущих конструкций и изоляции. Железный стержень 2 составляют магнитные ядра четырех катушек 6, 7, 8 и 9. Подключены и выбраны так, что первая катушка 6 электромагнит для создания магнитного поля 0,5 Т. Вторая катушка 7 высокой частоты, имеет очень мало витков, около 20, и питаются от усилителя 10 напряжения, который добавляет напряжение 500 В закрепленной на конструкция пластины 1 И  создает с ней амплитудные колебания А. Третьей катушки 8 и четвертая катушки 9 низкой частоты с 50 Гц. Не друг друга, вовлечены в ряд друг за другом. Устройство также содержит источник 12 входного тока, клеммы 12 для ввода и вывода тока в и из устройства, измеритель 13 входного тока, регулятор 14 автоматической работы и необходимые электрические схемы.
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Включение элементов этого генератора показано на рис 2. 
Входной ток из источника 11. поступает через измеритель 13 на первую катушку 6 и третьей катушки 8, с выходов которых участвует и, следовательно, отводится на четвертую катушку 9. Между третьей катушки 8 и четвертую катушки 9 поток, обогащенный уже о часть потока, производимого трансмутации железа Fe 56 в Fe 54, подключен и, следовательно, удаляется в другой конец 4 железные стержни 2. Ток первой катушки 6 заканчивается на заземление, в то время как поток из третьей катушки 8 подключен на другой конец 4 стержня 2, идущий через весь стержень 2, и из первого конца 3, обогащен энергию, полученную путем преобразования Fe 56 в Fe 54, удаляется. Далее разделена, одна часть занимается на регулятор 14, и, следовательно, до него вытекла, вторая часть занимается на выход из устройства. Регулятор 14 одновременно подключен и на клеммы 12 для входа и выхода потока в и из устройства. Настроен так, что после того, как достигнет часть электроэнергии, которая до него доводится, значения входного тока  регулятор 14 отключает источник 11. Затем следует автомат работает устройство. После исчерпания изотопа Fe 56 выведены железный стержень 2 и бартера за новый, после чего можно повторить весь процесс. При указанных параметрах процесс занимает "звонок-будильник" до выключения источника около 15 минут, после чего сам автомат работает устройство до истощения изотопа Fe 56 занимает около 2400 часов. Этой процедурой он не получает энергии примерно 32040x10¯19, что свидетельствует о значительно более высокой эффективности, чем имеют существующие оборудования к производству электроэнергии.
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Пример 2

Другим была образцовым выполнением изобретения является генератор, изображенной в разрезе на рис 3 и схематически на рис 4. Генератор имеет основной несущей конструкции 1 в форме буквы "U", состоящий из нижней плоской пластины и двух боковых частей, который изготовлен zocelí и хромированы. Размеры этой конструкции 1 установлены для мощности 50 квт с линейным раза стоимости вверх или вниз. В боковых стенках конструкции 1 в отверстия и с помощью кронштейнов крепится железный стержень 2, состоящий из изотопа Fe 56. Левая боковые части имеет отверстие, в котором хранится первый конец 3 стержня 2, бы тефлоновым корпусом 5 так, что по отношению к конструкции 1 создано фиксированной связи с совершенной тепловой и электрической изоляцией. Правая боковины имеет отверстие диаметром стержня 2, в котором хранится второй конец 4 стержня 2 так, что связь по отношению к конструкции 1 является идеально проводящей. Железный стержень 2 составляют магнитные ядра трех катушек 6, 7 и 8. Первая катушка 6 электромагнит для создания магнитного поля 0,5 Тесла. Вторая катушка 7 высокой частоты, имеет очень мало витков, около 20, и поливают из усилитель 10 напряжение, которое добавляет напряжение 500 В на твердой пластины дизайн и создает с ней амплитудный осциллятор  А. Третья катушка 8 низкой частоты с 50 Гц. Устройство также содержит источник 11. входного тока, клеммы 12 для ввода и вывода потока в устройство и из устройства и необходимые электрические схемы.
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Включение элементов этого генератора показано на рис 4. Входной ток из источника 11. участвует в третьей катушки 8 и на первую катушку 6. Ток первой катушки 6 заканчивается на заземление, в то время как поток из третьей катушки 8 участвует и, следовательно, подается на второй конец 4 стержня 2, идущий через весь стержень 2, и из первого конца 3, обогащен энергию, полученную путем преобразования Fe 56 в Fe 54, удаляется на выход из устройства. После исчерпания изотопа Fe 56 выведены железный стержень 2 и бартера за новый, после чего можно повторить весь процесс. При указанных параметрах функционирования оборудования до изнеможения изотопа Fe 56 занимает около 2400 часов. Этой процедурой он не получает энергии примерно 32040x10¯I9 Дж., что свидетельствует о значительно более высокой эффективности, чем у существующего оборудования к производству электроэнергии.
Претензия на патент:

1. Способ производства энергии с помощью преобразования Fe 56 в Fe 54 по пути ядерного магнитного резонанса, когда железный сердечник, состоящий из изотопа Fe 56, действует магнитным полем и электрическим током пока не вызывает трансмутации Fe 56 в Fe 54, принимая произведенный электрический ток отвлекает из производства оборудования, после чего, в зависимости от потребностей, возможно, преобразовывать и использовать, в этом изобретении, что, по крайней мере, часть потока, полученного трансмутацией, поступает обратно в железного сердечника.
2. Способ согласно претензии 1, отличающаяся тем, что часть потока, полученного трансмутацией поступает в устройство, полученного магнитного поля, и затем, когда эта часть тока, достигает, по крайней мере, необходимо значение тока, поступающего в устройство из источника, отключается или отключается источник электрического тока, после чего оставить процесс трансмутации происходить самопроизвольно до изнеможения изотопа Fe 56, а остальные сделанные поток отводят из устройства.
3. Оборудование к реализации способа согласно претензии 1, которым является генератор, состоящий из железного сердечника из Fe 56 в виде стержней, по крайней мере, трех индукционных катушек, от источника входного электрического тока, по крайней мере, одного источника напряжения, получаемого с выхода потока из устройства и необходимых общим полям схем, где ядро в виде стержней образуют на магнитных сердечниках индукционных катушек, и, возможно, хранится в несущей конструкции в виде буквы "U", отличающаяся тем, что приготовлено, схемы для собирания, по крайней мере, части потока, полученного трансмутацией, обратно в стержня, 2.
4. Оборудования в соответствии с требования 3, отличающаяся тем, что на входе потока приготовлено регулятором,14 отключения источников, 11 входной поток, и этот регулятор, 14 подключен также выход потока из устройства и выход потока, полученного трансмутацией из стержня, 2.
5. Оборудования в соответствии с требования 4, отличающаяся тем, что контроллер, 14 установлен на стоимость, которая равна цене симметричного входного потока в устройство.
6. Оборудования, согласно требований от 3 до 5, отличающаяся тем, что приготовлено четырьмя катушками 6, 7, 8, 9, из которых первая катушка 6 является электромагнит, создающий магнитное поле, по крайней мере, 0,5Т,

вторая катушка, 7 является частотой, по крайней мере, 21 Мгц, с усилителем 10 по крайней мере, 467 W/gmol и третий катушка, 8 и четвертая катушки 9 о частотой от 45 до 55 Гц, где выход для потока из третьей катушки 8 и/или четвертой катушки, 9 подключен на вход второй конец 4 стержня 2, в то время как выход из полюсов 2 для тока, полученное  трансмутацией находится на ее противоположном втором конце 3, причем один из этих концов 3,4 стержня 2 снабжена изоляционным корпусом 5 для его изоляции от конструкции 1
7. Оборудования по претензии 6, отличающаяся тем, что выход тока, полученного трансмутации, из первого конца 3 стержня 2 прикреплен, разделив на две части, из которых первая часть участвует в контроллер ввода  14, в то время как другая часть участвует на выход из устройства.

