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Оскар Коршелт из Ляйпцига.
Устройство для терапевтических целей без определенного или известного внушения(воздействия?).
По мнению изобретателей данное устройство позволяет использовать жизненную силу эфира в лечебных целях. Из электродинамической теории Вильгельма Вебера о свойствах мельчайших частиц следует, что эфир, который идентичен электронным частицам, должен вращаться вокруг всех твердых тел на определенном расстоянии в результате силы притяжения, которая приводит свободные положительные эфирные частицы в молекулы твердых тел. Благодаря соответствующему расположению(структуре?) сформировавшихся надлежащим образом твердых тел становится возможным уплотнять и равномерно направлять рассеяно/диффузно движущийся эфир в атмосфере. Такое расположение встречается в нижеизложенном аппарате, которое изобретатель называет эфироизлучающим устройством.
Это устройство может использоваться для всех целей, в которых предполагается приумножение жизненной силы эфира. Поэтому отличие устройства по цели только практическое, и обусловлено внешним видом используемого предмета. Чтобы усилить эффект излучающего устройства, можно пропустить через него электрический ток. Это устройство состоит из свободных положительных и отрицательных эфирных частиц, которые стремятся соединиться при замыкании тока, и поэтому количество свободных отрицательных эфирных частиц в проволоках  устройства, одновременно с этим и диаметр окружающего проволоку эфирного вихря, а также количество отбрасываемых из устройства положительных эфирных частиц соответственно умножаются.
На приложенном изображении (рис. 1-5) представлено подобное эфироизлучающее устройство для терапевтических целей. 
Достигающиеся в сфере влияния этих проволок эфирные частицы должны вращаться в устройстве благодаря расположению металлических проволок, которые сгибаются по спирали или иным образом, и накапливаются в определенных местах(стадиях?), так что становится возможным использовать жизненную силу различным образом.
Как показывает вариант исполнения рис.3, проволока наматывается в виде спирали на обеих ровных сторонах диска и соединяется в центре обеих проволок. Эфирные частицы будут накапливаться за счет такого расположения проволоки в центре диска и будут отбрасываться вертикально к уровню обмотки. Чтобы продлить путь, который проходит эфирный вихрь на проволоках, вместо простого провода можно применить цепь, которая состоит из отдельных вертикально стоящих по отношению друг другу спиральных структур. Этот диск применяется, чтобы физиологически воздействовать на живые организмы, особенно на человека.
Патентная формула:
Устройство для терапевтических целей без определенного или известного внушения, состоящее из свободно встроенной или в висячую лампу, или в лампу непроводящей платы Е, рис. 1-5, обе стороны которой наматываются в центре платы под соединенными проволочными спиралями, и одна сторона, направленная к свету, задумывалась как принимающая силу, другая, обращенная от света сторона как испускающая силу.
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Ein Apparat fiir therapeutische Zwecke ohne bestimmte oder bewufste Suggestion.

Patentirt i Deutschen Relche vom 1y. Juli 1891 ab.

Der vorliegende Apparat soll nach Ansicht
des Erfinders die lebendige Kraft des Acthers
fur Heflzwecke nutzbar machen. Die elektro-
dynamische Theorie von Wilhelm Weber
tber die Beschaffenheit der Kleinsten Theilchen
fuhrt 7o dem Ergebnifs, dafs der Aether,
welcher mit Weber's clektrischen Theilchen
identisch ist, um alle fesien Korper bis zu
cinem gewisien Abstand von denselben sich
drchen mufs infolge der Anziehung, welche
die freien positiven Acthertheilchen seitens der
negativen Acthertheilchen in den Molecolen
des festen Krpers erfahiren. Durch eine ent-
sprechende Anordnung passend geformier fester
Korper mufs es daher moglich scin, den sich
in der Atmosphire diffus bewegenden Acther
u_dichten und gleich zu richten. FEine der-
artige Anordnung ist in dem nachstchend be-
schriebenen Apparat getroffen, den der Erfinder
Acthersirahlapparat nennt.

Dicser Apparat kann fur alle die Zwecke
verwendet werden, in denen eine Vermehrung
der lebendigen Kraft_des Acthers beabsichtigt
wird. Eine Unterscheidung der Apparate nach
Zweck st dsher nur eine praktische, durch
die tufsere Form der zu verwendenden Gegen-
stinde bedingte. Um die Wirkung der Strabl-
apparate zu_ verstirken, kann man sie von
cinem clekirischen Strom_durchfliefsen lassen.
Da dieser aus freien positiven und negativea
Acthertheilchen zu bestehen scheint, welche
beim Stromschlufs ihre Vereinigung suchen,

besteht, Diese Scheibe soll zur Herbeifuhrung
physiologischer Wirkungen an Lebewesen, ins-
besondere an Menschen dienen (s. Fig. 1).
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Ein Apparat fur therapeutische Zwecke ohne
bestiminte oder bewufste Suggestion, bestehend
aus ciner frei aufgestellien oder in €ine Ampel

so wird dadurch die Zahl freier negativer
Acthertheilchen in den Drihten der Apparate
und damit zugleich der Durchmesser des die
Druhte umgebenden Actherwirbels, sowie dic
Zahl der vom Apparat abgeschleuderten_ posi-
tiven Acthertheilchen entsprechend vermehrt.

Auf beiliegender Zeichnung ist in Fig. 1
bis 5 cin_derartiger Actherstrablapparat fur
therapeutische Zwecke dargestellt.

In'dem Apparat sollen durch die Anordnung
von Metalldrshten, welche nach Schnecken-
linien_oder andersarig._gebogen sind, die in
den Wirkungsbercich dieser Drahte gelangen-
den Acthertheilchen zu_ciner Drehung um die-
sclben veranlalst_werden und sich an be-
stimmten Stellen hiufen, 5o dafs die daselbst
zur Verfigung stchende lebendige Kraft in
verschiedener Weise nutzbar gemacht werden
Kann.

Wie die Ausfuhrungsform Fig. 3 zeigt, ist
der Draht_ schneckenformig_auf den beiden
ebenen Seiten der Scheibe E aufgewickelt und
sind in der Mitte beide Drahtenden verbunden.
Die Acthertheilchen werden sich dei_dieser
Anordnung des Drahtes im Mittelpunkt der
Scheibe hiufen und senkrecht za der Wicke-
lungscbene_abgeschleudert werden.  Um den
Weg, welchen die Actherwirbel an den
Drahten zurtickzulegen haben, zu_verlingern,
kann man anstatt cines einfachen Drahtes eine
Kette verwenden, welche aus einzelnen senk-
recht zu einander Stehenden Spiralgliedern (Fig. 5)

—_—

oder in cine Rohre. eingebauten nichileitenden
Platte (E), Fig. 1 bis 5, deren beide Seiten
mit in der Mitte der Platte unter sich ver-

bundenen Drahtspiralenbewickelt sind, und
von denen die eine dem Licht auszusctzende
Scite als_ kraftaufnchmende, die andere, dem
Licht abgewendete, als

dacht ist.

kraftabgebende ge-
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